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cl.9. Obsluha elektrické jednotky strojvedoucim se provadi dle navodu k obsluze,

H 4 : 5 & icke tace, té dodavatelem .
8.01.2. Lo 15550 Pllist 2 - Pomocné pohony zpracovaneho na zaklade technickeé dokumentace,poskytnuté dodavatelem ,resp
wyrobcem jednotky.

Uéebni pomicka pro strojvedouci kursu 471

8.01.2.1.  Napajeni pomocnych pohont
Sekundarni napéti transformatoru pomocnych pohonG T10, pracujiciho na kmitoétu 400Hz je
usmeérnéno usmériiovatem U70 (dva sériové spojené mistky). Vystupni napéti usmériiovade vytvari
po vyfiltrovani stejnosmeérnou izolovanou sit' s napétim 540 Vss, ktera je vedena pfes spfahla X60,
X61 celou jednotkou (vodi¢e 050, 051). Na vystupu usmérfiovade je zapojen filtraéni kondenzator
C51 a vyhlazovaci tiumivka L30. Velikost proudu je mé&fena proudovym prevodnikem A62.
V siti 540 V je zapojen omezova¢ napéti U65. Maximalni napéti v siti je fizenim omezeno na
hodnotu 620 V. Soucéasti obvodli omezovace jsou odpory R51.AB ve kterych se vznikla energie
vybiji, napéti této sité méfi pfevodnik AG3.
V siti pomocnych pohond 540 V jsou déle zapojeny kontakty odpojovage S60. Tento odpojovad
zajiStuje pii provozu vice spfazenych jednotek oddéleni siti pomocnych pohontl. Kontakty
odpojovage S60 jsou sepnuty (na obou pfilehlych &elech) pouze v pfipadé poruchy, kdy mohou byt
pomocné pohony napéjeny nouzové ze sousedni jednotky.
Motory pomocnych pohon( jsou tfifazové, napajené ze stfidagt U73, U77, U79 (tzv. sekundarni
stfidace).
Stiida¢ U73 Fidi rozb&h a chod motoru ventilatoru brzdového odporniku M35, stfidag U77 napaji
regulovanym napétim a kmitoétem motor kompresoru M13.K a motor chlazeni kompresoru M13.V.
Ze stfidae U79 se napaji napétim 3x 400 V, 50Hz klimatizace a drobné pohony ve vozu (vodice
967, 968, 969).
Dale jsou napajeny stfida¢em U79 motory chladiciho systému ménigovych skiini (vodige 057, 058,
059). V pfedni ménicove skfini je umistén motor vodniho &erpadla M21, ktery je na sit trvale pfipojen
pres jistic F21 a motor ventilatoru M31, piipojeny pfes jistié F31 a styka& K31.
Analogicky totéZ plati pro zadni méni¢ovou skiifi, kde je motor vodniho &erpadla M22, ktery je na sit
trvale pripojen pfes jisti¢ F22 a motor ventilatoru chlazeni M32 piipojeny pres jisti¢ F32 a stykaé
K32.

8.01.2.2.  Zalohovani pomocnych pohont
Schema zapojeni umoziiuje v pfipadé poruchy rezim zalohovani pomocnych pohond. Volbu rezimu
chodu pomocnych pohonli provadi fidici systém automaticky spinanim stykaétt K81 — K85
zapojenych na vystupni strané sekundéarnich stfida¢i 3x 400 V a to podle toho, ktery stfidag je
v poruse. O provedeni zalohovani stfida¢tl je strojvedouci informovéan prosttednictvim displeje..

Jsou mozné néasleduijici tii rezimy chodu stfidact pomocnych pohon(:

Pomocné pohony normalné
Standarini zpdsob napajeni pomocnych pohonl pfi bezporuchovém stavu sekundarnich stiidaétl
U77,U79. Jsou sepnuty stykade K81, K83, K85. Stykage K82, K84 jsou rozepnuty.

Porucha stfidace kompresoru U77

Pomocné pohony jsou piipojeny nouzové, motor Sroubového kompresoru je pfipojen ke stfidadi
ventilatoru brzdového odporniku U73. Jsou sepnuty stykage K82, K85. Stykage K81, K83, K84 jsou
rozepnuty.

Porucha stfidace vlastni spotfeby U79

Pomocné pohony jsou pfipojeny nouzové, spotfeba motor(l ventilatord a Gerpadel (M31,M32,
M21,M22) chladiciho systému méniCovych skfini je napajena ze stfidadée motoru ventilatoru
brzdového odporu U73. Ostatni spotfeba vozu, {j. napf. kiimatizace je po dobu nouzového napajeni
vyfazena z ¢innosti. Jsou sepnuty stykate K81, K84. Stykage K82, K83, K85 jsou rozepnuty.

Pro oba poruchové reZimy plati, Ze po dobu zalohovani je vyfazena z &innosti elektrodynamicka
brzda.
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Topeni stupinku, stfida¢ vyhfivani ¢elniho skia

Pres pojistku FO7 (vodi€em 055) a styka¢ K78 jsou ze stejnosmérné sité 540 Vss napajeny topné
¢lanky vytapéni stupinku E05.

U topeni stupinku je pouZito celkem 9 &lanki. Zapojeni se sklada ze dvou paralelnich vétvi. Jedna
vétev ma 3 ¢lanky v sérii, druha vétev 6 &lank( v sérii.

Vykon celého topeni pii napéti 540 Vss je 470 W.

Dale je z vodi¢e 055 napéjen stfidaé U75 pro vyhfivani &elniho skla a pro vafi¢ na stanovisti
strojvedouciho. Stfidaé pracuje v nékolika vykonovych stupnich (600W, 1200W, 1650W pro
vyhfivani Celnich skel, stupefi pro napajeni vafice s pfikonem do 1200W). Nastaveni vykonovych
stupriti se provadi prepinaéem, ktery je souéasti U75.

Nabije¢

Nabijeci souprava G01 se napéji napétim 540 Vss pfes pojistku FU22 vodigem 062. Nabije¢ startuje
samocinné pii pfitomnosti vnéj§iho napéti.

Vystupni nabijeci napéti 31 Vss pro vozovou baterii je na svorce G01/ XV1.

Ze svorky GO1/ XV4 je napdjena stabilizovana sit 24 Vss, prochézejici celou jednotkou, resp.
soupravou pfes konektory samocinného spfahla X60, X61. Do této stabilizované sité pracuji
paralelné stabilizatory viech nabijecil v jednotce resp. spojenych jednotkach.

Ze svorek G01/ XH11, XH12 jsou napajeny zasuvky 230 Vst pro pfipojeni drobnych spotfebié.
Sougasti nabijeci soupravy je rovnéz transformétor pro napéjeni nabijege z vnéjsiho zdroje. Vstupy
pro dvé zasuvky 3x 400 V, 50 Hz jsou uvniti nabijeci soupravy vzajemné blokovany stykadi, aby se
na nepfipojené zasuvce z bezpeénostnich divod neobjevilo napéti.

Z téchto vnéjSich vstupll Ize napajet nabijeni baterie, vystupni napéti 230 V a vystupni napéti 24 V.
Vystupni napéti 24 V, 50 Hz (svorky G01/ XH9, XH10) a vystupni napéti 230 V, 50 Hz (svorky XH13,
XH14) jsou funkéni pouze pii napajeni z ciziho zdroje.
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