Prudké novinky
(pocinaje 814.080)
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Sroubovka

Pevné spojeni a inovace sroubovky nové
nevyZaduje drat




Piskovaci zarizeni, .

Nové piskovaci zarizeni splnuje limity
mnozstvi sypaného pisku
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Piskovaci zarizeni, Il.
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Piskovaci botka je elektricky vyhrivana

L.J e *
oty

2009/09)/20M0:34




Piskovaci zarizeni, lll.

V zasobniku pisku jsou periodicky
profukované trubice s vytapecim
téliskem (pisek je vysusovdn)
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Piskovaci zarizeni, 1V.

Uzaviraci kohout vzduchu pro zasobnik
pisku; rozvadec je umistén pod druhou
sedackou v oddile pro cestujici




VEVERTREL Gy

Plechova skrin je pod stanovistém vedle
vymeéniku klimatizace.
Pozor — na dvere skriné je primontovadn
zemnici drat na plochy konektor!




Mazani nakolku, 914

Skrinka je v bocni stené WC pod
mikrofonem ISC u schodu do oddilu
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Maly rozvadec
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Rucni chlazeni

Spinac rucniho chlazeni
(pouziti napr. pri poruse cidla)

i

ML

i

-5 e e
| i B v 4 !
d v" » LAY < ! - —_—— X
3 | - - JE - 4
- ALFU ammm - - -
| Noll; [ - | g e | o, | — .
» e -.::H: r““‘ltr- \ | | R, S g 1 .

i (|

Mm e




Spinani kompresoru
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EPV a tlakovy spinac kompresoru jsou ve skrini, ktera
je na pravéem boku 814 u dobijece
(sepnuti kompresoru je na displeji na ridicim pultu
signalizovano zelenym ,,pavouckem®)




Klimatizace kabiny

m Po zapnuti je nutné vyckat ,nasviceni” teploty,
teprve pak je mozno teplotu regulovat

m Na pravém okennim sloupku je umistén
ovladac regulacni klapky privodu vzduchu pod

nohy




Vyhruzka

m Zapovida se jizda s bezduvodné vypnutym
spinacem blokovani jizdy od dveri — jinak ,,du du
du”... (poznamka — po stisku ! ? ve snimku neprovozni
stavy lze stav spinace zkontrolovat)




