GVD 2009/10 plati od 13.12.2009

Popis dat informaéniho systému vozu . 954 pro GVD 09/10
plati pro obéh TS 901 od 13.12.2009

V databazi vlakd informacniho systému jsou zadany vSechny viaky TS 901, TS 902 (pfip.
nahrada za . 943) a dale vSechny vilaky traté Olomouc hl.n. — Krnov — Ostrava-Svinov. Odchylky
v obsluze informacéniho systému jsou uvedeny v nasledujicich bodech:

Zastavovani jen v nékteré dny: tyka se napf. R 818, R 820. Systém umi rozliSit kalendafni varianty
vlakud, spravna varianta trasy vlaku se nastavi automaticky v zavislosti na systémovém datumu (tyka
se i ,spojenych” viaku — 3460, 3462, 3464).

Jizda neobsazeného vozu 954: Je-li viiz . 954 fazen jinde nez na zacatku vlaku a neni obsazen
strojvedoucim, je mozno infosystém pouzivat. Cislo vlaku se zada pfed odchodem ze stanovisté a
systém se nastavi do automatického rezimu (pozor — po této &innosti jizZ nesmi nasledovat Zadny
posun, ale pouze odjezd vlaku). V automatickém rezimu probiha hlaseni podle ujeté drahy a za
normalniho stavu nevyzaduje Zadny zasah béhem jizdy.

Vyjimkou je stav, kdy dojde k mimofadnému zastaveni spojenému s odblokovanim dvefi — pak dojde k
(mylnému) odhlaseni pfistiho mista pravidelného zastaveni. V takovém pfipadé je nutno provést
korekci polohy na neobsazeném stanovisti vozu F. 954. Pozn. Samotné mimoradné zastaveni (napf. u
navéstidla) bez odblokovani dvefi neovlivni spravny chod infosystému.

Vice vozu s infosystémem v jednom vlaku: Je-li ve vlaku fazeno vice vozl vybavenych
infosystémem (vice voz( . 954 nebo viz 843.002), pak by pfi propojeni UIC kabelu ve vlaku
dochazelo k vicenasobnému akustickému hlaseni zastavek. V takovém pripadé je nutno zablokovat
akustické hlaseni na vSech vozech vybavenych informaénim systémem s vyjimkou jednoho,
ktery bude zajist'ovat hlaseni pro cely viak. Vypnuti hlaseni se provede podle navodu k obsluze
prislusného vozu (843 — navolit staticky rezim, 954 jizda v rezimu cilové stanice nebo pfi navoleném
gisle vlaku z MENU volbou NASTAVENI ROZHLASU -> VYPNOUT ROZHLAS).

Zastavky na znameni: Pravidelné viaky podle ob&hu TS 901 nemaji ve své trase zastavky na
znameni. Aby se pfedeSlo problémim s chybnym hlasenim v pfipadé, kdy viz neni obsazen
strojvedoucim, je v systému zablokovana moznost prijezdu zastavkou na znameni.

Je-li vliz fazen jinde nez v Cele vlaku a na informacénim systému je pfevzato fizeni (aby bylo funkéni
zobrazeni na vnéjsich smeérovych tabulich), pak z vozu . 954 nefunguje pfenos pozadavku zastavky
na znameni na vedouci vozidlo vlaku.

Prakticky to znamena, ze pokud by byl viiz mimoradné nasazen na vykon, u néjz jsou zastavky
na znameni, je tfeba s vlakem v téchto zastavkach zastavovat vzdy, bez ohledu na to, v kterém
misté soupravy je viz f. 954 zarazen.

Pfimé vozy: Viz f. 954 je u nékterych vlak(i veden v KJR jako p¥imy viiz pfechazejici mezi vice vlaky
(napf. Os 3460 — R 818). Prehled téchto vlaki a navod pro zadani spravného cisla viaku do
infosystému je uveden v tabulce na nasledujici strané. Pfi bézném provozu tedy postaci zadat do
infosystému ¢islo vilaku pfi odjezdu z vychozi stanice pfimého vozu, nové Cislo vlaku ve stanici kde
primy vlz pfechazi na dalSi vlak jiz neni potfeba zadavat.

Dvé trasy vlaku jednoho €isla: U vlaku 822 je v nékteré dny mezi stanicemi Opava vychod — Krnov
fazen viz f. 954 na dvou pozicich — jako vlakovy (jede v celé trase Ostrava-Svinov — Olomouc hl.n.) a
jako ,postrkovy“ (pouze v trase Opava vychod — Krnov). Infosystém takové pfipady neumi rozlisit. Pod
Cislem vlaku 822 je zadana cela trasa pro vlakovy vlz, u ,postrkového” vozu je nutno zvolit rezim
,pouze cilova stanice” a vybrat KRNOV. Obdobna manipulace je nutna i u viaku 886 (pokud by byl viz
f. 954 fazen nahradou za ¥. 943). Pozn. navolenim cisla 822 na obou vozech f. 954 zarazenych ve
viaku by (kromé chybného oznaceni cilové stanice ,postrku®) dochazelo i k duplicitnimu akustickému
hlaseni pri propojeni UIC linky celého viaku, viz vySe.

Dulezité upozornéni: Informacéni systém a jeho zobrazeni na displeji vozu
v zadném pripadé nenahrazuje seSitovy jizdni rad! Strojvedouci se ridi vzdy
platnymi pomtckami GVD!

Dotazy a pfipominky: Ing. Siman, tel. 41 005, siman@gr.cd.cz




GVD 2009/10

plati od 13.12.2009

Navod na zadani spravného cCisla vlaku do ISC vozu . 954

A. Prehled ,,spojenych* vlakii — pfimé vozy

viaky trasa pfimého vozu do ISC se zada viak
823 + 885 Olomouc hl.n. — Ostrava-Svinov 823

829 + 3473 Olomouc hl.n. — Opava vychod 829

2864 + 882 Ostrava-Kungice - Jesenik 2864
3380/1 + 822 | Ostrava stfed — Olomouc hl.n. 3380

3460 + 818 Opava vychod — Olomouc hl.n. 3460

3462 + 820 Opava vychod — Olomouc hl.n. 3462

3464 + 820 Opava vychod — Olomouc hl.n. 3464

3681 + 881 Lipova Lazné — Ostrava-Svinov 3681

Vys$e uvedena Cisla vlakll se do ISC zadavaji pouze ve vychozi stanici prvniho viaku (pfimého vozu).
Trasa vlaku na tabulich se zobrazuje cela az do cilove stanice posledniho vlaku. Ve stanicich kde se
méni &islo vlaku dle SJR nevyzaduje jiz ISC Zadnou zvlastni obsluhu).

B. Piehled vilaku které se v trase déli:

viak cilova zst. viz do ISC se zada vlak poznamka
886 | Jesenik vlakovy 886 viz tab. C
Olomouc hl.n. postrk 1636

VySe uvedena Cisla vlaku se do ISC zadavaji pouze ve vychozi stanici vlaku/vozu (j. ve stanicich kde
se vlak déli, nevyzaduje jiz ISC zadnou zvlastni obsluhu).

C. Prehled vlakl s variantni trasou:

viak trasa do ISC se zada viak poznamka

822 Ostrava-Svinov — Olomouc hl.n. 822 vlakovy
Opava vychod — Krnov jen cilova stanice! postrk

886 Ostrava-Svinov — Jesenik 886 vlakovy
Ostrava-Svinov — Opava vychod jen cilova stanice! pfipfez

D. Dalsi poznamky

Trasa vlaku 3632 je zkracena jen na usek Uni¢ov — Olomouc v souladu s obéhem TS 902




