[image: image1.png]


                                       CRV
Jednotky výstupů

                    BVS 02  (První pozice)
Signál
Název
Zdířka
napájení
Napětí
Výstup
Jednotka

VPB
Provozní brzdění
4
744
110 +48
3
JRO 1A

VPO
Provozní odbrzdění
8
abc3
111 +48
7
JRO 1A

VNP
Nízkotlaké přebití
12
abc3
112 +48
11
JRO 1A

VPS
Plnící švih
16
abc3
113 +48
15
JRO 1A

VZA
Závěr
20
733
114 +48
19
JRO 1A

PRF
Preference odbrzdění
24
612
115 +48
23
JRO 1A

VCO
Ventil čištění obručí
28
612
116 +48
27
JRO 1A

---

32
-
-
31
-

                   BVS 02  (Druhá pozice)

Signál
Název
Zdířka
napájení
Napětí
Výstup
Jednotka

JpM
Jízda požadovaná místně
4
117 210
118 +48
3
JRO 1A

BpM
119 Brzda požadovaná místně
8
120 210
121 +48
7
JRO 1A

Park
122 Ventil parkování
12
123 612
124 +48
11
JRO 1A

SVDB
125 Součinnostní ventil doplňkové brzdy
16
126 612
127 +48
15
JRO 1A

OVDB
128 Odbrzďovací ventil doplňkové brzdy
20
129 612
130 +48
19
JRO 1A

BVDB
131 Brzdící ventil doplňkové brzdy
24
132 612
133 +48
23
JRO 1A

PM
134 Vpřed místně
28
135 210
136 +48
27
137 JRO1B

ZM
138 Vzad místně
32
139 210
140 +48
31
141 JRO1B

                   BVS 02  (Třetí pozice)

Signál
Název
Zdířka
napájení
Napětí
Výstup
Jednotka

142 UTR 1
143 Utral 1. motoru
4
144 110
145 +48
3
146 JRO1B

147 NEU 1
148 Neutrál 1. motoru
8
149 110
150 +48
7
151 JRO1B

152 STP 1 
153 Stop 1. motoru
12
154 110
155 +48
11
156 JRO1B

157 UTR 2
158 Utral 2. motoru
16
159 110
160 +48
15
161 JRO1B

162 NEU 2 
163 Neutrál 2. motoru
20
164 110
165 +48
19
166 JRO1B

167 STP 2 
168 Stop 2. motoru
24
169 110
170 +48
23
171 JRO1B

172 DM
173 Diesel místně
28
174 210
175 +48
27
176 JRO1B

177 NSTPM
178 Nouzový stop
32
179 110
180 +48
31
181 JRO1B

        110 – (+FA1);       210 -- (+FA );       612 – (+FA7);       733 – (+);       744 – (+);

        Nutno nastavit adresy
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