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Uvod

Tento navod je urcen pro obsluhu a udrzbu palubniho pocitace SYNERGY ve vozech MV810
a MVv814. Tyto vozy provozuji Ceské drahy a.s (dale jen CD).

1. Pouzité zkratky a vyrazy

e OIS — Odbavovaci a informacni systém

e JR — Jizdni fad

e Terminal — Terminal strojvedouciho

e Jednotka — Zakladni jednotka

e Synergy — palubni pocita¢ = terminal strojvedouciho + zakladni jednotka

2. Typograficka konvence

e Budik — tuéna kurziva = polozky menu
o Jizda" — v uvozovkach = rezZimy prace
o <OK> —tuCnév<> = klavesy na terminalu
o <<Vlak>> —tuéné v << >> = funkéni tlacitka
VYPRACOVAL: Petr Palaugari 24.1.2011 ] Listd:
- . % 33
PREZKOUMAL: I = o
SCHVALIL: 9 S 2 S :
] = N a a List:
ARCHIV SOUBOR:340 00 000 652 4
V12 _rev.2.15.doc




| Nazev:
. o @
r.1 mikroelektronika SYNERGY
Navod na obsluhul Type: Cislo dokumentu: Revize:
N O U a udrzbu USV 24DCD | 340 00 000 792 V12 215

3. Klavesnice terminalu

Usporadani tlaCitek na terminalu strojvedouciho je dobfe patrné z Obr. 1.

Obr. 1: Terminal strojvedouciho
A: Funkéni klavesy, B: Numericka klavesnice, C: Navigaéni klavesy

3.1. Funkéni klavesy

Funkéni klavesy jsou umistény pod grafickym displejem (Obr. 1:A) a pomoci téchto klaves se

ovladaji funkéni tlacitka zobrazujici se ve spodni ¢asti grafického displeje. Funkce jednotlivych
funkCnich tlaCitek se méni v zavislosti na aktualnim rezimu prace.
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Pokud jsou v dolni ¢asti displeje zobrazeny dvé fady funkénich tlacitek, pak horni fada
funkEnich tlaCitek se ovlada horni fadou funk¢nich klaves (L, M, N, O, P) a dolni fada funk&nich
tlacitek se ovlada dolni fadou funkénich klaves (Q, R, S, T, U).

Funkcni tlaCitka, ktera Ize v dany okamzik pouzit maji modrou barvu a nepfistupna funk¢ni
tlaCitka maji Sedou barvu.

3.2. Numericka klavesnice

Numericka klavesnice je umisténa v pravé horni ¢asti terminalu (Obr. 1:B) a slouzi pro
zadavani Ciselnych hodnot.

Kromé Ciselnych hodnot se na numerickeé klavesnici jesSté vyuzivaji tyto specialni klavesy:

. — klavesa <Backspace> — slouzi pro mazani znaku od kurzoru vlevo.

-: — klavesa <Enter> — slouZzi pro pfepinani mezi volbami v dialogovém okné
(chova se obdobné jako klavesa Tab na PC).
3.3. Navigac€ni klavesy

Navigacni klavesy se nachazeji v prave dolni ¢asti terminalu (Obr. 1:C) a slouzi pro aktivaci
menu, listovani v menu, potvrzeni volby a zruSeni volby.

G B n u — klavesy <«>, <>, <T>, <> slouzi k listovani v menu.
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0 — klavesa <OK> slouzi k potvrzeni poloZky v menu nebo volby v dialogovém
okné.
y — klavesa <Menu> slouZi pro zobrazeni menu strojvedouciho
% — klavesa <Esc> slouzi ke zruSeni volby v dialogovém okné.
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4. Zahajeni jizdy

Po zapnuti palubniho pocitae a po uvodni inicializaci se na terminalu objevi uvodni
obrazovka (Obr. 2). K dispozici jsou nasledujici funkéni tlacitka:

<<Servis>> — vstup do servisniho nastaveni.
<<Vlak>> — zahajeni jizdy.
<<Restart>> - restartovani palubniho pocitace.

<<Vypnout>> - vypnuti palubniho pocitace.

patek, 12. listopadu 2010
09:31:13

Obr. 2: Uvodni obrazovka
Postup pro zahajeni jizdy:

1) Stisknéte funkéni tlacitko <<Vlak>>

2) Zobrazi se obrazovka se seznamem Cisel vlakl (Obr. 3), ve které si pomoci naviga¢nich

klaves vyberte pfislusné Cislo vlaku.

Pozn.:Cislo vlaku mizete také zadat pfimo z numerické klavesnice. V tomto pfipadé se
vytvofi tzv. maska, ktera zpusobi automatické presouvani kurzoru na zadavané
Cislo vlaku. Pokud byste chtéli masku zrusit, stisknéte klavesu <Esc>.

3) Vybér Cisla vlaku potvrdte klavesu <OK>

4) V pfipadé, Ze zvoleny vlak obsahuje pouze jednu variantu, pfepne se palubni pocCitac
rovnou do rezimu ,Jizda"“.
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5)

Obsahuje—li vlak vice variant, zobrazi okno se seznamem variant (Obr. 4), kde si vyberte
pfisluSnou variantu vlaku. Varianty jsou filtrovany dle aktualniho dne v tydnu (napf.

v pondéli se pro stejné Cislo vlaku mohou nabizet jiné varianty nez v sobotu). Vybér
varianty potvrdte klavesou <OK> a palubni pocita¢ se pfepne do reZzimu ,Jizda“.

12. listopadu 2010

Obr. 3: Vybér ¢gisla viaku

Odjezd: 05:50

0 Z: Chrudim
Do Hefmanlv Méstec
 Odjezd: 05:50

1 Z: Chrudim
‘Do: Prachowvice

Obr. 4: Vybér varianty viaku
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5. Rezim ,,Jizda*“

Do rezimu jizda se strojvedouci dostane po uspésném zadani Cisla vlaku a pfipadné jeho
varianty. V tomto rezimu se palubni pocita€ nachazi po vétSinu ¢asu (Obr. 5).

Obr. 5: Rezim ,,Jizda“ — zakladni obrazovka

Vyznam jednotlivych polozek na obrazovce v rezimu ,Jizda“ (Obr. 5) je nasleduijici:

1 - Datum
2 — Cislo vlaku a varianta
3 — Systémovy Cas

4 — Casova odchylka vzhledem k &asu odjezdu vlaku z aktualni zastavky dle JR. Symbol
hodin vedle ¢asového udaje se méni dle velikosti aktualni Casové odchylky:

— predstih pfed odjezdem vlaku v minutach (pfed ¢asovym udajem je znaménko
minus ,-%)

E — zpozdéni odjezdu vlaku v minutach
— odjezd

— Cas odjezdu vlaku (pokud rozdil mezi aktualnim ¢asem a ¢asem do odjezdu je
vice nez 1 hodina nebo pokud zpozdéni pfesahne 720 minut)

5 — Nazev aktualni zastavky (symbolizuje ikona E])
6 — Cas odjezdu z aktualni zastavky dle JR

7 — Nazev nasledujici zastavky (symbolizuje ikona ﬂ)
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8 — Cas pfijezdu do nasledujici zastavky dle JR
9 — Cas odjezdu z nasledujici zastavky dle JR

10 — Nazev cilové zastavky (symbolizuje ikona )
11 — Cas pfijezdu do cilové zastavky dle JR
12 — Funk¢ni tlacitka

Pozn.: Symbol hvézdi¢ky ,*“ u €asu odjezdu/pfijezdu oznacuje 30s (napf. ¢as 17:36*
znamena Cas 17:36:30).

5.1. Aktivni klavesy v rezimu ,,Jizda“

V rezimu ,Jizda“ Ize pouzit nasledujici klavesy:

— klavesa < > > slouzi pro posun na nasledujici zastavku bez vyhlaseni. Touto
klavesou lze listovat v jizdnim fadu bez zmény vystupu (oznacovace, tabla).

— klavesa < < > slouzi pro posun na pfedchozi zastavku bez vyhlaseni. Touto
klavesou lIze listovat v jizdnim Fadu bez zmény vystupl (oznaCovace, tabla).

— klavesa <V> slouzi pro vyhlaseni aktualni zastavky, tj zastavky, pfed kterou je
symbol O (Obr. 5).

— klavesa <W> slouzi pro vyhlaseni pfijezdu/odjezdu do/ze zastavky.
— klavesa <Esc> slouzi ke zru$eni volby v dialogovém okné.
— klavesa <Menu> slouzi pro zobrazeni menu strojvedouciho.

— klavesa <!> slouzi pro manualni pfepinani denniho/no¢niho barevného
schématu a jasu.

KA P IR

— klavesa <K> slouzi k vypnuti pravé vyhlaSovaného hlaseni do vozu.

Pozn.: VyhlaSované nahravky se nejprve vyhlasi do pfiposlechu strojvedouciho a poté do

vozu.
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5.2. Funkéni tlacitka v rezimu ,,Jizda“

V reZimu jizda jsou v zakladni obrazovce (Obr. 5) k dispozici nasledujici funkéni tlaCitka:
<<Mikrofon>> — umoznuje hlaSeni do mikrofonu.

<<Fraze>> - slouzi k vyhlaseni sluzebniho hlaseni. Po stisku tohoto funkcniho tlacitka
se zobrazi seznam preddefinovanych sluzebnich hlaseni (Obr. 6), ze
kterého si pomoci tladitek <T>, <{> vyberete pfislusné hlaseni a volbu
potvrdite klavesou <OK>.

<<Vlak>> — slouzi ke zmé&né &isla vlaku a jeho varianty. Cislo a varianta vlaku se
zadava stejné jako pfi zahajeni jizdy (kap 4, str. 7).

<<Revize>> — pouziva se pfi revizi jizdenek. Po stisknuti tohoto tlacitka vySle palubni
pocita€ povel do vSech zafizeni, které se prfepnou do stavu revize a
cestujici si nemohou oznacCovat ani kupovat jizdenky. Rezim revize je
indikovan oranzovou barvou (Obr. 7) a opétovnym stiskem tlaCitka
<<Revize>> se rezim ,Revize“ zrusi.

<<Konec>> — slouzi k ukonceni aplikace a naslednému vypnuti palubniho pocitace.

<<Fraze1>> ... <<Fraze5>> — na téchto mistech jsou nejcastéji pouzivané sluzebni hlaseni
umisténé ve druhém fadku funkcnich tlacitek.
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Sluzebni hlaseni
0 Vitejte ve viaku elout 10:12
1 Dékujeme za wuziti sluzeb €D
2 Specificky odbavovaci systém
3 Wystupujte vievo
4 Wystupujte vpravo
5 Ukonéete wistup a nastup = Prachovice 10:47

& Wlak jede po odklonové trase

¥ Valy u Pielouce z, 10:16 10:16

Obr. 6: Sluzebni hlaseni Obr. 7: Rezim ,,Revize*

5.3. Tlacitko ZASTAVIT

Chce-li cestujici vystoupit na zastavce, ktera je Na znameni, musi stisknout tla¢itko
ZASTAVIT. Po stisku tohoto tlaCitka se na terminalu zobrazi informacéni hlaseni (Obr. 8).

Strojvedouci musi hlaseni potvrdit klavesu <OK>. Poté se ve vozidle rozsviti navésti
Zastavime nevystupovat a pred nazvem pristi zastavky se objevi pfiznak pro zastaveni (Obr. 9).

Po otevieni dvefi vlaku ikona pro zastaveni zmizi a navésti Zastavime nevystupovat zhasne.
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pondéli, 13, prosince 2010 vlak: 5058-0

&/ Sedlistk: 20:53 20:58

= Fordubice hl.n. 21:25

Obr. 8: Hlaseni o stisknuti tlacitka ZASTAVIT Obr. 9: Pfiznak pro zastaveni

5.4. Menu strojvedouciho

Menu strojvedouciho se v rezimu ,Jizda“ aktivuje klavesou <Menu>. Zobrazi se zakladni
obrazovka menu strojvedouciho (Obr. 10), ve které jsou pfistupné nasledujici funkéni tlacitka:

<<Nastav.>> - stiskem se aktivuji funkéni tla€itka pro nastaveni hlasitosti, Casu, displeje,
atd. (Obr. 11).

<<Diagnost.>> - zobrazuje pfipojena zafizeni a jejich aktualni stav.

<<Budik>> - nastaveni budiku.
<<Hotovo>> - navrat zpét do hlavni obrazovky rezimu ,Jizda“ (Obr. 5).
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utery, 14. prosince 2010

Obr. 10: Menu strojvedouciho

5.4.1. Nastaveni parametrt

Obrazovka pro nastaveni parametri (Obr. 11) se aktivuje z menu strojvedouciho (Obr. 10)
stiskem tlaCitkem <<Nastav.>>. Jsou zde k dispozici nasledujici funkcni tlaCitka:

Obr. 11: Nastaveni parametru

<<Nastaveni hlasitosti>>— nastaveni hlasitosti jednotlivych kanall jak pro denni rezim

(Obr. 12), tak pro no¢ni rezim (Obr. 13). Pfepinani mezi rezimy se provede

funkénim tlaCitkem <<Rezim>>.Tlalitky <<+>> a <<—>>. se nastavuje
procentualni mira hlasitosti pro Salén (pfedni vuz), Prip (pfiposlech),

Prives (zadni viiz) a Mikrofén.

Nastaveni hlasitosti potvrdte klavesou <OK>.

<<Korekce ¢asu>>- korekce ¢asu, maximalné o * 2 minuty za den.

<<Displej>> - nastaveni podsviceni displeje.

<<Klavesnice>>- nastaveni klavesnice.

Form. F.22, 1995

<<A>> - navrat do hlavniho menu strojvedouciho.
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rosince 2010

reni zvuku [Denni] REE eni zvuku [Modni]

Ffip. Privés  Mikrofon Salon B Privés  Mikrofon

_ .x' _ ./
. = P . = P

Obr. 12: Nastaveni hlasitosti — Denni rezim Obr. 13: Nastaveni hlasitosti — No¢ni rezim

5.5. No¢ni rezim

Strojvedouci ma moznost stiskem klavesy <!> pfepnout terminal do noc¢niho rezimu.

V no¢nim reZimu se zméni jas a barevné schéma obrazovky (Obr. 14, Obr. 15), takze strojvedouci
nebude pfi jizdé v noci osliovan.

Opétovnym stiskem klavesy <!> se terminal pfepne zpét do denniho reZzimu.
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© Fielous

¥ Pardubice hl.n.

= Pardubice hl.n.

nastup

Obr. 14: Nocni rezim — vybér viaku Obr. 15: No¢ni rezim — rezim ,,Jizda“

5.6. Prevzeti rizeni na druhém terminalu

Pokud strojvedouci ovlada OIS z terminalu €.1 a chce pfFevzit fizeni na neaktivnim terminalu
C. 2, stiskne na terminalu ¢. 2 funkéni tlaCitko <<Prevzit fizeni>> (Obr. 16). Nasledné se na
terminalu ¢€.2 zobrazi aktualni obrazovka z terminalu ¢.1, a terminal ¢.1 se zneaktivni. Nyni maze
strojvedouci ovladat OIS pomoci terminalu ¢.2.

patek, 7. ledna 2011
1:3:56:36

Stanovisté neaktivni

Obr. 16: Prevzeti fizeni na neaktivhim terminalu
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5.7. Ukonc¢eni rezimu ,,Jizda“

Pro ukonceni rezimu ,Jizda"“, stiskne strojvedouci funkéni tlaitko <<Konec>>. Na displeji se
zobrazi dotaz pro ukonceni jizdy (Obr. 17). Zvoleni moznosti t Ano a potvrzeni klavesou <OK>

dojde k ukonceni jizdy. Chce-li strojvedouci vSak pokraCovat v jizdé, zvoli a potvrdi volbu Ne nebo
stiskne tlaCitko <Esc>.

Po ukonceni jizdy se na terminalu zobrazi ivodni obrazovka (Obr. 2).

10:12

;15 10016

0:47

Obr. 17: Ukong€eni jizdy
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6. Rezim ,,Servis*“

Do rezimu ,Servis® se obsluha dostane z uvodni obrazovky (Obr. 2) stiskem tlaCitka

<<Servis>>. Nasledné bude vyzvana k zadani hesla (Obr. 18). Po uspésném zadani hesla se
zpristupni zakladni obrazovka rezimu ,Servis“ (Obr. 19).

Obr. 18: Zadani hesla do Servisu Obr. 19: Rezim ,,Servis*“ — zakladni obrazovka

V reZimu ,Servis® jsou k dispozici nasledujici funkéni tlacitka:

<<Datum>> - nastaveni data (Obr. 20). Pomoci klaves $ipek <> a <{> Ize zvySovat
nebo snizovat hodnotu aktualni polozky (dne, mésice nebo roku).

Datum lze zadat i pfimo z numerické klavesnice. Napfiklad datum
13.12.2010 zadate jako Cislo 131210 a potvrdite klavesou<OK>

<<Cas>> — nastaveni systémového &asu (Obr. 21). Pomoci klaves Sipek <T> a <{>
|ze zvySovat nebo sniZzovat hodnotu aktualni poloZzky (hodin nebo minut).

Novy Cas |ze zadat i pfimo z numerické klavesnice ve tvaru HHMM (kde
HH jsou hodiny a MM jsou minuty).

<<Nastaveni hlasitosti>> — nastaveni hlasitosti jednotlivych kanalu (kap.5.4.1, str.14).

<<Zména hesla>> — nastaveni nového hesla do rezimu ,Servis“ (Obr. 22). Nové zadané
heslo je potfeba jesté jednou potvrdit (Obr. 23).
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<<Zména UIC>> — slouzi ke zméné UIC vozidla (Obr. 24).

<<Import bali€ki>> — import SW bali¢kl z flash disku (str. 25).

<<Import vst. dat>> — importu vstupnich dat z flash disku (str. 23).

<<Import hlaseni>> — importu hlaseni z flash disku (str. 26).

<<Hotovo>>

(Obr. 2).

— opusténi rezimu ,Servis“ a navratu zpét na uvodni obrazovku

<< ’>> — stiskem tohoto tlaCitka se zobrazi okno s dalSimi polozkami servisniho nastaveni

(Obr. 25). V tomto okné jsou k dispozici nasledujici funkéni tlacitka:

<<Nulovani dat>> — nastavi vychozich hodnot u hesla do rezimu ,Servis“ a UIC

Cisla vlaku (Obr. 26).

<<Vypis verzi>> — zobrazi okno obsahuijici Cisla verzi bali¢ku, aplikace, jizdnich
fadd, infrastruktury a FW zdroje (Obr. 27).

<<{>> — pfesun na zakladni obrazovku servisniho nastaveni (Obr. 19).

<<Hotovo>> — opusténi rezimu ,Servis“ a navratu zpét na uvodni obrazovku
(Obr. 2).
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edna 2011

Zadejte datum

F.1.11

Obr. 20: Nastaveni data

7. ledna 2011

Obr. 22: Zména hesla do rezimu ,,Servis*

Obr. 21: Nastaveni ¢asu

Obr. 23: Potvrzeni hesla
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patek, 7. ledna 2011

13:43:04

Obr. 24: Nastaveni UIC Obr. 25: Dalsi polozky serv. nastaveni

edna 2011

Verze balicku
Aplikace
Jizdni iady
Infrastruktura
FW zdroje
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7. Pamét'ova karta Compact Flash

UPOZORNENI! P¥i vkladani Compact Flash karty (dale jen CF karta) do zakladni jednotky
musi byt tato jednotka odpojena od elektrické sité. V opacném pfipadé hrozi
poskozeni zakladni jednotky a CF karty.

Zakladni jednota obsahuje slot na CF kartu (format FAT) na kterou se uklada kompletni
knihovna nahravek zastavek a sluzebnich hlaseni. Novou CF kartu je nutné pfedem pfipravit podle
nasledujiciho postupu:

1) Vlozte CF kartu do CtecCky karet a ¢teCku pfipojte k PC.

2) Zménte nazev (label) CF karty na ,MP3“ (velkymi pismeny).

3) V kofenové adresafi vytvorte adresar ,samples” (malymi pismeny).

4) Do adresare ,samples” ulozte pfisludné soubory ve formatu MP3 z databaze CD.

Pro zprovoznéni hlaSeni na voze musi byt takto pfipravena CF karta vloZzena do zakladni
jednotky na pozici MASTER (obvykle stanovisté u rozvadéce).

Pozn.: CF karty Ize dokoupit u dodavatele. Je vSak nutné pouzivat schvaleny typ CF karet,
jinak nelze zarucit spravnou funkénost systému.

8. Importy/aktualizace vstupnich dat, audio soubort a bali€ku

V8echny importy se provadéji v rezimu ,Servis® (kap. 6, str.18). Pro provadéni importu se
pouzije USB flash disk s danou adresafovou strukturou.

UPOZORNENI! Import/aktualizace vstupnich dat a bali¢kd musi byt proveden na obou
zakladnich jednotkach Synergy instalovanych ve vozidle ({j. jak na jednotce
master, tak i na jednotce slave). Import/aktualizace audio soubort se musi
provést pouze na zakladni jednotce na pozici MASTER (obvykle stanovisté
u rozvadéce).

8.1. Adresarova struktura na flash disku

Aby bylo mozné provést import soubord, je nutné vytvorit na flash disku nasledujici
adresarovou strukturu:

/datal/input/ — z tohoto adresare se do zakladni jednotky nahrava soubor formatu
xml. Tento soubor obsahuje vstupni data.

/data/input/audio/ — ztohoto adresare se do zakladni jednotky nahravaji audio soubory ve
formatu .mp3, obsahujici vSechna hlaseni (zastavky, sluzebni hlaseni,
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/lupdates/ — z tohoto adresare se do zakladni jednotky nahravaji aktualizaéni SW

balicky. Soubory s aktualizacnimi baliCky maji format .mpk.
Tyto bali¢ky obsahuji novy firmware pro zakladni jednotku €i zdroj.

UPOZORNENI! P¥i tvorbé adresarové struktury na flash disku dbejte na to, aby nazvy vech

adresaru byly napsany malymi pismeny!

8.2. Import vstupnich dat

Postup importu vstupnich dat:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

Vstupte do reZzimu ,Servis® (str. 18).

V zakladni obrazovce rezimu ,Servis” stisknéte funkcni tladitko <<lmport vst. dat>> a na
terminalu se objevi informacéni okno s pokynem pro vloZeni flash disku (Obr. 28). Chcete-li
v tomto okamziku import ukoncit, stisknéte klavesu <OK> nebo <Esc>.

VloZte flash disk do USB portu (Obr. 38) a nasledné se zobrazi okno informujici o
probihajicim importu vstupnich dat (Obr. 29).

Po uspésném importu se zobrazi okno s vypisem verzi importovanych vstupnich dat
(Obr. 30), které potvrdte klavesou <OK>.

Nyni muzete také provést import bali¢kl (str. 25) a pokud je zakladni jednotka na pozici
Master, tak i import audio souboru (str. 26).

Vyjméte flash disk a pfejdéte na druhé stanovisté. Zde prfevezméte fizeni z druhého
terminalu stiskem tlaCitka <<Prevzit Fizeni>> a provedte import vstupnich dat do druhé
zakladni jednoty dle bodu 1) az 5).

Ukondcete rezim ,Servis” stiskem tlacitka <<Hotovo>>. Pokud jste spolu s importem
vstupnich dat také provedli import bali¢kl, objevi se okno upozorfiujici, Ze palubni pocitac
bude restartovan (Obr. 34) a po jeho potvrzeni dojde k restartu palubniho pocitace.

Chcete-li pouZivat vstupni data okamzité, provedte restart palubniho pocitace (pokud jiz
nebyl automaticky proveden po ukonceni rezimu ,Servis®).
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déli, 10, ledna 2011

Obr. 28: Pokyn k vlozeni flash disku

Primami data
Jizdn Y 2. 2010 -10.12.2011
Infrastruktura 2.12.2010 - 10.12.2011

Sekundami data

Obr. 30: Vypis importovanych vstupnich dat

li, 10, ledna 2011

Obr.

29: Importovani vstupnich dat
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8.3. Import balicku

Postup importu bali¢ku:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7

déli, 10, ledna 2011

Vstupte do rezimu ,Servis® (str. 18).

V zakladni obrazovce rezimu ,Servis“ stisknéte funkéni tlacitko <<lmport balicki>> a na
terminalu se objevi informacni okno s pokynem pro vloZeni flash disku (Obr. 35). Chcete-li
v tomto okamziku import ukoncit, stisknéte klavesu <OK> nebo <Esc>.

VloZte flash disk do USB portu (Obr. 38) a nasledné se zobrazi okno informujici o
probihajicim importu bali¢ku (Obr. 32).

Po provedeném importu se zobrazi okno informujici o zkopirovanych baliccich (Obr. 33).
Okno potvrdte klavesou <OK>.

Nyni muzete také provést import vstupnich dat (str. 23) a pokud je zakladni jednotka
na pozici Master, tak i import audio souboru (str. 26).

Vyjméte flash disk a pfejdéte na druhé stanovisté. Zde prfevezméte fizeni z druhého
terminalu stiskem tlaCitka <<Prevzit Fizeni>> a provedte import balickl do druhé zakladni
jednoty dle bodu 1) az 5).

Ukoncete rezim ,Servis“ stiskem tlacitka <<Hotovo>>. Zobrazi se okno upozornuijici, ze
palubni pocita€ bude restartovan (Obr. 34) a po jeho potvrzeni dojde k restartu palubniho
pocitaCe.
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pondéli, 10, ledna 2011

Zkopirovane balicky (k instalaci)

Obr. 33: Vypis zkopirovanych balicku Obr. 34: Restartovani palubniho po¢itace

8.4. Import audio soubort

Import audio souboru se provede pouze na zakladni jednotce na pozici Master. Postup

importu audio soubor:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7

Vstupte do rezimu ,Servis“ (str. 18).

V zakladni obrazovce rezimu ,Servis® stisknéte funkéni tlacitko <<import hlaseni>> a na
terminalu se objevi informacni okno s pokynem pro vlozeni flash disku (Obr. 35). Chcete-li
v tomto okamziku import ukondit, stisknéte klavesu <OK> nebo <Esc>.

VloZte flash disk do USB portu (Obr. 38) a nasledné se zobrazi okno informujici o
probihajicim importu audio soubort (Obr. 36).

Po provedeném importu se zobrazi informacni okno s vysledkem importu audio souboru
(Obr. 37), které potvrdte klavesou <OK>.

Nyni muzete také provést import vstupnich dat (str. 23) a import bali¢kd (str. 25).

Ukoncete rezim ,Servis” stiskem tlacitka <<Hotovo>>. Pokud jste spolu s importem audio
soubort také provedli import bali¢kl, objevi se okno upozorfiujici, Zze palubni pocita¢ bude
restartovan (Obr. 34) a po jeho potvrzeni dojde k restartu palubniho pocitace.

Chcete-li pouzivat audio soubory okamzité, provedte restart palubniho pocitaCe (pokud jiz
nebyl automaticky proveden po ukonceni rezimu ,Servis®).
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Ali, 10, ledna 2011

Obr. 35: Cekani na vlozeni flash disku

Obr. 37: Uspésny import audio soubo

rd

li, 10, ledna 2011

Obr. 36: Importovani audio souboru
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8.5. Umisténi USB portu ve vozu

Z hlediska lepSi dostupnosti USB portu, je tento port vyveden ze zakladni jednotky na strop
vlevo od pfiposlechového reproduktoru strojvedouciho (Obr. 39).

e —

e > ™y

‘

Obr. 38: Umisténi USB portu
9. Hlavni vypinaé odbavovaciho systému
Z duvodu kolisani napéti v elektroinstalaci b€hem startu motorového vozu je na palubni

desce strojvedouciho na stanovisti €.1 instalovan hlavni vypina¢ odbavovaciho systému (dale
vypina¢ OIS - Obr. 39).
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i

Obr. 39: Umisténi hlavniho vypinace OIS

9.1. Funkce vypinace OIS
Vypina€ OIS pouZije strojvedouci pfi zapnuti a vypnuti celého odbavovaciho systému.

e Zapnuti odbavovaciho systému — vychazime ze stavu, kdy motorovy viz je vypnuty
a vypinac rozepnuty. Strojvedouci uvede motor do chodu, nasledné zapne vypinac OIS,
a tim zapne cely odbavovaci systém. Nyni muze zahdjit rezim ,Jizda“ (kap. 4, str. 7).

¢ Vypnuti odbavovaciho systému — po vypnuti palubniho pocitae funkénim tlacitkem
<<Vypnout >> z uvodni obrazovky (Obr. 2), vypne strojvedouci hlavni vypina¢ OIS a tim
se odpoji cely odbavovaci systém od elektrické sité. Poté mize vypnout motorovy vuz.
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10. Chovani OIS pri podpéti

OIS je navrzen tak, aby pracoval v urcitém rozsahu provozniho napéti. Pokud provozni
napéti klesne pod stanovenou mez, mize dochazet k nestabilité OIS. Aby k témto nestabilnim
jevum nedochazelo, byla pfi vyskytu podpéti v siti motorového vozu implementovana nasledujici

funkcionalita OIS:
10.1. Pokus o zapnuti OIS pri podpéti

V pfipadé, Ze je motorovy vUz vypnuty a napéti na vozové baterii je nizké, je zapnuti OIS
automaticky blokovano. OIS Ize zapnout az pfi dostatec¢né urovni napéti, ¢ehoz Ize dosahnout
spusténim motorového vozu nebo nabitim vozové baterie.

Upozornéni!!: OIS zapinejte vZdy az po spusténi motoru vozu (omezi se tim moznost
poskozeni systému zpusobené pripadnymi napétovymi razy a prodlouzi se celkova zZivotnost).
10.2. P¥i zapnutém OIS poklesne napéti pod stanovenou mez

V tomto pfipadé bude OIS odpojen od zdroje a pfepne se na zalozni baterii. Nasledné se
provede automatické zalohovani a OIS se vypne.

Doporuceni: pokud je to mozné, vypinejte OIS pfed vypnutim motoru vozu.
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11. Udrzba palubniho poéitade
11.1. Udrzba Terminalu

Terminal vyZzaduje pouze udrzbu typu €isténi tlaCitek a displeje.

K Cisténi je tfeba pouzivat chemicky neagresivni latky. Typicky jsou vhodné Cistici prostfedky
pro Cisténi oken, obrazovek atp.
11.2. Udrzba Zakladni jednotky

Pravidelnou udrzbu je u zakladni jednotky tfeba provadét pouze u filtru ventilatoru.

Filtr je tfeba Cistit kazdych 500 hodin provozu zafizeni v letnim a kazdych 1000 hodin
provozu v zimnim obdobi. Doba ¢innosti ventilatoru zavisi na okolni teploté.

Postup vycCisténi filtru ventilatoru:

1) Odtlacte vicko ventilatoru plochym Sroubovakem (Obr. 40). K odtlaceni Sroubovakem
vyuzijte otvor (Skviru) ve skfini zafizeni, ktera se nachazi tésné u jedné strany ventilatoru.

2)  Vygistste filtr

3) P¥izpétné montazi filtru dbejte na to, aby jeden z obou aretaénich vystupku na vicku
ventilatoru byl umistén opét u otvoru (Skviry) pro opfreni Sroubovaku (Obr. 41).
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Obr. 40: Odtlaceni vicka ventilatoru

Obr. 41: Zpétna montaz vicka filtru
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12. Historie dokumentu
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200 | 15.12.2010 — nova revize celého dokumentu dle funkcionality nové Petr Palaugari
aplikace
— aktualizovany kap. 5.6, 6 :
2.10 | 13.1.2011 _ pidany kapitoly 7.2, 7.3, 7.4 Petr Palaugari
— pfidana kapitola 7 .
2.15 | 24.1.2011 _ aktualizovany kapitoly 5.1, 6, 8 Petr Palaugari
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