843 — porucha kompresoru — nedodava vzduch .( zimni obdobi)

1.kompresor se toci ,na displeji Pohon je hvézdicka u Komp. , styka¢ kompresoru KM 98 v HR je sepnuty
(ve spodni fadé druhy zprava) presto kompresor nedodava vzduch do hlavnich jimek.
2.v zimé se stava pfi mrazech ,Ze pfimrzne saci klapka kompresoru v zavieném stavu a proto i kdyz

kompresor bézi ,tak nedodava vzduch, protoZze ma uzavreno sdani.
3.je tfeba tedy uvolnit saci klapku kompresoru,tak aby se oteviela.Nasleduji obrazky s postupem.
4.nachystame si kli¢ ¢.13 (nékdy ¢.14) pro uvolnéni 4 sroubl (povolime cca 5 mm) nesmi je vSak vySroubovat

Uplné ven.Pfipravime si kladivko k lehkému poklepu drzdku saci klapky pro jeji uvolnéni.
5. pohled na kompresor odsroubujeme kiidlovou matici a sundame vstupni filtr
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Saci klapka je uvnitf (Cerna)

7.saci klapka ptrimrzne k pfirubé a nepousti vzduch do kompresoru,po uvolnéni klapky zacne kompresor dodavat
vzduch.Musime zpét pritdhnout 4 Srouby ,jinak by nedoslo k odstaveni kompresoru pfi 9,6 baru a ten by Sel
neustale i kdyzZ by byl styka¢ kompresoru vypnut , mohlo by dojit k prehrati kompresoru. BG.




